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OBS. Todos os resultados devem ser dados no Sistema Internacional (S.l.), as
respostas finais devem ser dadas a caneta. Nao serao consider adas as respostas sem o
respectivo desenvolvimento do problema. O valor de cada questdo é 2,5 Pontos.

1) Duas cargas verticais s aplicadas ao pino B da montagem indicada. Sabendo-

se que o didmetro do pino usado em cada ligacéo é de 15,2 mm, determine o valor maximo
da tensdo normal na (a) haste AB; (b) haste BC.




2) No guindaste maritimo, a barra de ligacdo CD tem uma secdo transversal
uniforme de 50 x 150 mm. Para o carregamento mostrado, determine a tensdo normal na

parte central destabarra.




3) O cilindro hidraulico CF, que controla parcialmente a posi¢cdo da barra cilindrica
DE, estd completamente distendido na posicdo mostrada. A barra BD tem 15 mm de
espessura e esta ligadaem C, por um parafuso de 9 mm de didmetro. Sabendo-seque P = 2
kKN e g = 75°, determine: (a) a tensdo de cisalhamento média no parafuso; (b) a tensdo de

esmagamento em C, nabarraBD.
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4) Na estrutura de ago mostrada, um pino de 6 mm de didmetro € usado em C,
enquanto que em B e D usam-se pinos de 10 mm de didmetro. A tensdo de cisalhamento
para todas as ligacOes é de 150 MPa, e a tensdo normal € de 400 MPa na viga BD.
Desgjando-se um coeficiente de segurancga igual a 3, determine a maior carga P que pode

ser aplicadaem A. Notar que avigaBD néo é refor¢ada em torno dos furos dos pinos.
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