RESISTENCIA DOSMATERIAIS| —12LISTA DE EXERCICIOS

1) Para a viga simplesmente apoiada representada na figura a seguir, determine as

reacoes Rya € R nos apoios, de modo a respeitar as condicdes de equilibrio da estética.
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2) Para a viga simplesmente apoiada representada na figura a seguir, determine as

reacoes Rya € R nos apoios, de modo a respeitar as condicfes de equilibrio da estética.
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3) Para a viga simplesmente apoiada representada na figura a seguir, determine as

reacoes Rya € R nos apoios, de modo a respeitar as condicdes de equilibrio da estética.
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4) Para a viga simplesmente apoiada representada na figura a seguir, determine as

reacOes R/a € R Nos apoios, de modo a respeitar as condigdes de equilibrio da estética.
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5) Para a viga simplesmente apoiada representada na figura a seguir, determine as

reacoes Rya € R nos apoios, de modo a respeitar as condicdes de equilibrio da estética.

1 . 5k|\1
5

6) Para a viga simplesmente apoiada representada na figura a seguir, determine as

4KkN/m

INRNRNN
IN 3m

reacoes Rya € R nos apoios, de modo a respeitar as condicfes de equilibrio da estética.
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7) Para a estrutura representada na figura a seguir, determine as reagcoes Rqa, Rig €

R/s nos apoios, de modo arespeitar as condigdes de equilibrio da estatica.
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8) Para o pértico isostatico representado na figura a seguir, determine as reagoes

Rva € Re nos apoios, de modo a garantir a estabilidade da estutura
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9) Para a trelica plana representada na figura a seguir, determine & reagoes Rya,

Rya € Ris Nos apoios, de modo a respeitar as condi¢des de equilibrio da estatica.
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10) A massa de 15 kN, mostrada na figura € suspensa por uma talha rolante que se
move ao longo da viga. Determine a forca atuante ao longo do elemento de ligacéo BD,

rotulado por pinos, e 0 modulo da forga no pino A.
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