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Sistema Predial de Aguas Pluviais

Normalizagao

1 Os condutores de aguas pluviais nao podem ser usados para
receber efluentes de esgotos sanitarios ou como tubos de
ventilacao da instalacao predial de esgotos sanitarios;

1 os condutores da instalacao predial de esgotos sanitarios
nao podem ser aproveitados para a conducao de aguas
pluviais;

[1 as superficies horizontais de lajes devem ter uma
declividade minima de 0,5% que garanta o escoamento das
aguas pluviais ate os pontos de drenagem previstos;

1 o diametro interno minimo dos condutores verticais de secao
circular e 75mm;

1 os condutores horizontais devem ser projetados, sempre
que possivel, com declividade uniforme com valor minimo de
0,5%.
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Sistema Predial de Aguas Pluviais

Dimensionamento

O0=C.A.I

Onde:

C é o coeficiente de escoamento superficial (considera-se C = 1);
A é a area de contribuicao (m2);

I é a intensidade pluviométrica (mm/h).

Area de contribuicdo (A):

» Cobertura (projecao horizontal);
» incrementos devido a inclinagao;
» incrementos devido as paredes que interceptam agua de chuva.
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Sistema Predial de Aguas Pluviais
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Sistema Predial de Aguas Pluviais

Agao dos Ventos

Devido a acao dos ventos,
considerar um angulo de
inclinacao da chuva em
relacao a horizontal de:

©@=arctg?2

Onde:
© é 0 angulo de queda da
chuva com influéncia do vento

Influéncia do Vento na Inclinacao da Chuva

a=b+cltgO a=b+cl?2
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Sistema Predial de Aguas Pluviais

- -;C '..

PCC-465 - Sistemas Prediais I




Sistema Predial de Aguas Pluviais
Indicagdes para Calculo da Area de Contribuicdo
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Sistema Predial de Aguas Pluviais

Intensidade Pluviométrica (1)

Baseada em dados pluviométricos locais;

Deve ser determinada a partir:
e da fixacao da duracao de precipitacao (t=5min);
e do periodo de retorno (T).

Periodo de Retorno (T)

T = 1 ano = Areas pavimentadas (tolerdncia de empocamento);
T = 5 anos = coberturas e / ou terracos;
T = 25 anos = Coberturas e areas onde nao sao permitidos

empocamentos ou extravazamento.

obs. Para construgoes de até 100m2 (projecao horizontal), salvo em casos
especiais, pode-se adotar I = 150mm/h.
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Sistema Predial de Aguas Pluviais

1¢ Caso borda livre = 2/3 h ou 75mm ((BSI)
h% =20 p=(__ % .%)%
//% 75.614,37/
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Sistema Predial de Aguas Pluviais

Valores das precipitagoes para Sao Paulo

tempo de retorno (anos)

precipitacoes (mm/h)

1 122
5 172
25 208

Vazao de Projeto (Q)
Onde:

Q € a vazao de projeto (I/min);

I € a intensidade pluviométrica (mm/h);
A é a area de contribuicao de contribuicao (m?);
C é o coeficiente de escoamento superficial.
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Sistema Predial de Aguas Pluviais

Tabela 1

Coeficientes multiplicativos da vazao de projeto

Tipo de Curva a menos de 2m | Curva entre 2m e 4m
Curva da saida da calha da saida da calha
canto reto 1,20 122
canto arredondado 1,10 172

Tabela 2

Coeficientes de rugosidade para uso com a Férmula de Manning-Strickler

Plastico, Fibrocimento, Aluminio, Aco Inoxidavel,

Aco Galvanizado, Cobre e Latao 0,011
Ferro Fundido, concreto alisado e Alvenaria revestida 0,012
Ceramica e Concreto ndo alisado 0,013
Alvenaria de Tijolos nao revestida 0,015
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Sistema Predial de Aguas Pluviais

Dimensionamento de Coletores Verticais
) ABACOS (CSTC / 1975 - Bélgica)

Dados:
Q € a vazao de projeto (I/min);
H é a altura da lamina de agua na calha (mm);
L € o comprimento do condutos vertical (m).

Incognita

Diametro interno (mm)
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Sistema Predial de Aguas Pluviais

Dimensionamento de Coletores Verticais

Abacos para a determinacdo de didmetros

de condutores verticais
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Sistema Predial de Aguas Pluviais

Dimensionamento de Calhas

) Formula de Manning-Strickler
@=K(S/nm(R,) ()
Onde:

Q é a vazao de projeto (I/min);

S é a area da se¢ao molhada (m?2);

n é o coeficiente de rugosidade (Tabela 2);
L € o comprimento do condutos vertical (m).
RH-SP ¢ o raio hidraulico (m);

P é o perimetro molhado (m);

i € a declividade da calha (m/m);

K = 60.000

Obs. Em calhas de beiral ou platibanda, quando a saida estiver a menos de 4m de uma
mudanga de direcao, a vazao de projeto deve ser multiplicada pelos coeficientes da Tabela 1.
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Sistema Predial de Aguas Pluviais

Relagao Vazao X Diametro do Condutor Vertical

‘ “Maxima vazao que pode escoar pelo condutor vertical, sem
que este funcione como conduto forcado”

rs 25% 30%
D(mm) Vazao |/min
50 63,96 86,68

5 8 75 188,57 25554
QW =0 ,19(/‘5)3 D? 100 = | 550,33
150 = 1.622,55
200 - | 3.494,37
250 - | 6.335,72
Onde:

rs € a taxa de enchimento rs = (S,,/S));
S,y € a area da secao anular por onde escoa a agua;
S, é a area da segao transversal do condutor vertical.
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Sistema Predial de Aguas Pluviais

Dimensionamento de Tubos Verticais -
Area Projetada Horizontalmente

(mm/h) 27 3" 4" 57
25 267,8 818,4 1711,2 3217,8
50 135,9 409,2 855,6 1608,9
/6 89,3 272,5 570,1 1072,3

101 67,0 204,6 427,8 804,5
127 53,5 168,7 342,2 648,6
152 44,6 136,7 283,5 536,1
178 38,1 117,2 244,6 439,9
203 33,5 102,3 213,9 402,2
229 29,8 91,1 1902 3576
254 27,0 81,1 171,1 321,8
279 242 74 4 1558 2925
305 22,3 67,9 142,3 267,8
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Sistema Predial de Aguas Pluviais

Capacidade de Condutores Horizontais de
Secao Circular (vazoes em |/min)

diametro n= 0,011 n=0,012 n=0,013

interno
mm 0,5% | 1% | 2% | 4% | 0,5% | 1% 2% | 4% | 0,5% 1% | 2% | 4%
50 32 45 64 90 29 41 59 83 27 38 54 76
63 59 84 118 | 168 55| 77 108 | 154 50 71 100 | 142
75 95 133 | 188 | 267 87 122 | 172 | 245 80 113 | 159 | 226
100 204 287 | 405 | 575 187| 264 | 372 | 527 | 173 | 243 | 343 | 486
125 370 521 | 735 | 1040| 339 478 | 674 | 956 | 313 | 441 | 622 | 882
150 602 847 | 1190 | 1690 | 552 777 | 110 | 1550 | 509 | 717 | 1010 | 1430
200 1300 | 1820 | 2570 | 3650 | 1190| 1670 | 2360 | 3350 | 1100 | 1540 | 2180 | 3040
250 2350 | 3310 | 4660 | 6620 | 2150| 3030 | 4280 | 6070 | 1990 | 2800 | 3950 | 5600
300 3820 | 5380 | 7590 | 10800/ 3500| 4930 | 6960 | 9870 | 3230 | 4550 | 6420 | 9110
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Sistema Predial de Aguas Pluviais

Dimensionamento de Condutores Horizontais

‘ Declividade uniforme minima
I =0,5%

) Altura da lamina de agua

2
H=(=)D
( 3) interno

Tabela 4 - NB 611:1979
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Sistema Predial de Aguas Pluviais

Materiais e Componentes

, . . Fibra de
Materias / PVC Aco G Aluminio Fibro- vidro,
Componentes rigido FoFo cimento  acril.
calhas Aco G e
SIM Aluminio SIM SIM SIM
ralos N - -
grelhas (rampas de - . . .

N ConcAreto,
condutores horizontais >IM SIM SIM NAO Jitrificada
condutores verticais SIM SIM SIM SIM NAO

~ ~ ~ o Concreto,
caixas de areia NAO  NAO NAO NAO alvenaria
- o N . c ,
caixas de inspecdo NAO ~ NAO NAO NAO venari

PCC-465 - Sistemas Prediais I

19



Sistema Predial de Aguas Pluviais

Exemplo
%
A1 10
A0 A2 10|
A3 10 d/_ |
N
18

1. Area de Contribuic3o: A:(a+g)b

A1:(9+%)1o A2:(9+%)20
Al = 98,5m A2=197 7
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Sistema Predial de Aguas Pluviais

2. Intensidade Pluviométrica (Sao Paulo)

I1=172mm /[ h para T =5 anos
3. Vazdio de Projeto  o=¢ Xé) XA
3.1 Calha o1= X 1726‘ 98,5  o1= 282,37//min
197
0= P25 g2= 282,37/ /min
- 60

3.2 Condutor @1= (172(;98'5) O1= 282,37/ /min

Q2= (1726);197) 02= 564,73/ /min
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Sistema Predial de Aguas Pluviais

4. Dimensionamento da Calha (Ago Galvanizado)

Para uma calha de 10cm x 16cm tem-se:
S =0,008m2 e P=0,26m
I =0,5%

n = 0,011 e K = 60.000

O 008 0 008 : 05

T

Q=302,98//min > Qnee OK|

Mas, para Q = 282,37|/min =9 i _ 76mm
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Sistema Predial de Aguas Pluviais
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Sistema Predial de Aguas Pluviais

5. Dimensionamento dos condutores verticias

Q1 = 282,371/ min H=76mm L =6,0m
D="7? Abaco3B D = 75mm
Q2 = 554,731/min H=76mm L=6,0m
D=7 Abaco3B D = 75mm
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